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WSTEP DO TABLIC NOSNOSCI KSZTALTOWNIKA UCIAGLAJACEGO

Nosnos¢ wyznaczono w Srodkowym przekroju usztywnienia, wyrazajac jg momentem
zginajacym M, gg =min (Mcyrg. , My ra), gdzie indeksy € i t oznaczaja odpowiednio
warto$¢ dla pasa sciskanego i rozcigganego. Dodatnia wartos¢ momentu odpowiada
$ciskaniu pasa swobodnego, ujemna rozcigganiu pasa swobodnego (dolnego na rysunku

nizej).
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Gdy ksztattownik uciggajacy jest roztozony symetrycznie wzgledem podpory, jak na
rysunku wyzej, to nosnos¢ moze by¢ okreslona nastepujgco:

1) odczytana jako ciagte obcigzenie roztozone q w funkcji dtugosci przesta z tablicy
nos$nosci ksztattownikéw ucigglajgcych. Ta nosnos¢ powinna byé nie mniejsza od
obcigzenia wymiarujgcego SGN.

2) odczytana jako ciggte obcigzenie g (dla ceownika o wysokosci umozliwiajacej montaz
z ksztattownikiem uciggajgcym) z tablicy nosnosci ceownikéw. Nosnos¢ w stanie SGN
i SGU powinna by¢ nie mniejsza od obcigzen wymiarujgcych.

Ksztattownik uciggajgcy moze by¢ takze wstawiony w przesle, gdzie moment zginajacy jest
mniejszy od podporowego. Wtedy nalezy sprawdzi¢, czy moment zginajgcy, odpowiadajacy
przekrojowi Srodkowemu ksztattownika uciggajgcego, jest mniejszy od momentu MyRd,
wyrazajgcego nosnos¢ dla obcigzen Qd, QdN10 (sciskany pas dolny) lub Wd (Sciskany pas
goérny). Jezeli dla stanu Wd dziata obcigzenie N=10kN to MyRd dla stanu Wd nalezy
zmniejszy¢ w stosunku (MyRd dla QdN10)/(MyRd dla Qd).



