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Niezbędna sztywność tarczowa na ścinanie Sv [kN] (PN-EN 1993-1-3, wzór 10.1a)
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C170x80x1.5 3898 3333 2885 2523 2227 1982 1777 1603 1454 1326 1216 1119 1034 959 893 834 781 733 691 652 617 585 555 528 504
C170x80x2.0 5201 4459 3871 3396 3008 2686 2416 2188 1993 1825 1680 1553 1442 1343 1256 1179 1109 1047 991 940 894 851 813 778 746
C200x80x1.5 4010 3426 2962 2589 2283 2029 1817 1637 1483 1351 1237 1137 1049 972 903 842 787 738 694 654 617 584 554 526 501
C200x80x2.0 5331 4564 3956 3465 3063 2730 2451 2215 2014 1840 1690 1558 1443 1342 1252 1171 1100 1035 977 924 876 833 793 757 723
C200x80x2.5 6024 5174 4500 3956 3511 3142 2833 2571 2348 2155 1989 1843 1716 1603 1503 1414 1335 1263 1199 1140 1087 1039 995 955 918
C230x80x2.0 5470 4679 4051 3544 3130 2786 2498 2254 2046 1867 1712 1576 1458 1353 1260 1177 1103 1036 976 922 872 828 786 749 714
C230x80x2.5 6902 5915 5133 4501 3984 3556 3197 2893 2634 2411 2217 2049 1901 1770 1654 1551 1458 1375 1300 1233 1171 1115 1064 1017 974
C260x90x2.0 7394 6316 5460 4770 4205 3737 3345 3013 2729 2485 2274 2089 1927 1784 1658 1545 1444 1353 1271 1197 1130 1069 1013 962 915 872 832 795 761
C260x90x2.5 9293 7948 6882 6021 5317 4733 4244 3830 3476 3172 2908 2678 2477 2298 2140 2000 1874 1761 1659 1566 1482 1406 1337 1273 1214 1160 1111 1065 1022
C260x90x3.0 11106 9515 8253 7235 6401 5711 5132 4642 4224 3864 3552 3280 3041 2830 2643 2477 2328 2194 2073 1964 1865 1774 1692 1616 1547 1483 1425 1370 1320

C300x100x2.0 10724 9151 7903 6896 6072 5389 4817 4332 3919 3563 3254 2985 2749 2540 2356 2191 2044 1911 1792 1684 1586 1497 1415 1340 1272 1209 1151 1097 1048 1001 959 919 881 847 814 784 755
C300x100x2.5 13435 11474 9918 8662 7635 6783 6069 5465 4950 4506 4121 3786 3491 3231 3001 2795 2612 2447 2298 2163 2041 1930 1828 1735 1650 1571 1499 1432 1370 1312 1259 1209 1163 1119 1079 1041 1005
C300x100x3.0 16018 13693 11849 10361 9143 8134 7288 6572 5961 5435 4979 4582 4233 3925 3651 3408 3190 2995 2818 2659 2514 2382 2262 2151 2050 1957 1871 1792 1718 1650 1587 1528 1473 1422 1374 1329 1286
C350x100x2.5 13899 11864 10249 8946 7880 6996 6256 5629 5094 4634 4235 3886 3581 3311 3072 2859 2668 2497 2343 2203 2076 1961 1855 1759 1670 1589 1513 1444 1380 1320 1265 1213 1165 1120 1078 1038 1001
C350x100x3.0 16551 14139 12225 10680 9417 8369 7492 6749 6115 5569 5096 4683 4321 4001 3718 3465 3239 3036 2853 2688 2537 2400 2275 2161 2056 1959 1870 1788 1712 1641 1575 1514 1457 1404 1354 1307 1263
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