ArcelorMittal

Hacierco 145/304

H145/304 | Pozytyw |
Liczba przeset: 1 podparcie 60 - 60
Grubosc Jy Przypadek 3.00| 3.25| 350 375 4.00 4.25| 450 4.75 5.00| 525 550 575 6.00 6.25 6.50| 6.75| 7.00
0.70 [cm4/m] SGN 3.82) 3.52| 3.27 3.05 286 270 255 241 229 218 2.08 199 191 1.83 1.76 1.70 1.64
324.79 HSGU L/150 3.82 3.52) 327 3.05 286 270 255 241 229 218 2.08 1.84 162 1.43 127 1.14| 1.02
SGU L/200 3.82 3.52| 327 3.05 286 270 255 241 210 1.81| 1.57| 1.38 1.21 1.07| 0.95 0.85 0.76
SGU L/300 3.82 352 327 3.05 273 227 192 163 140 1.21 1.05 092 0.81 0.72 0.64 0.57| 0.51
0.75 SGN 447 412 383 357 335 315 298 282 268 255 244 233 223 214 2.06 1.99 1.91
347.98 SGU L/150 447 412 383 357 335 315 298 282 268 255 225 197 173 153 136 1.22 1.09
SGU L/200 447 412 383 357 335 315 298 262 224 194 169 148 130 1.15 1.02 091 0.82
SGU L/300 447 412 383 355 292 244 205 175 150 129 112 098 0.87 0.77 0.68 0.61 0.55
0.80 SGN 5.10 4.70| 437 4.08 3.82 3.60 340 3.22 3.06 291 2.78 266 255 245 235 227 218
371.18  SGU L/150 510 4.70| 437 4.08 382 3.60 340 3.22 3.06 276/ 240 210 1.85 1.63 145 1.30 1.16
SGU L/200 5.10 4.70| 437 4.08 3.82 3.60 3.28 279 239 207 1.80 157 1.39 1.23 1.09 0.97 0.87
SGU L/300 510 4.70| 437 3.78 312 260 219 1.86 1.60 1.38 1.20 1.05 0.92 0.82| 0.73 0.65 0.58
0.88 SGN 6.18 5.71| 530 495 464 436 412 3.90 3.71 3.53| 3.37| 3.23 3.09 297 285 275 262
408.30 | SGU L/150 6.18 5.71| 530 495 464 436 412 3.90 3.51 3.03] 2.64 231 2.03 1.80 1.60 1.43 1.28
SGU L/200 6.18 5.71| 530 495 464 429 361 3.07 263 228 198 1.73 152 135 1.20 1.07 0.96
SGU L/300 6.18 5.71| 512 416 343 286 241 205 1.76 152/ 1.32) 115 1.02 0.90 0.80 0.71 0.64
1.00 SGN 799 7.37 6.85 6.39 599 564 533 505 479 456 436 417 3.99 3.81 352 3.26 3.04
463.98 SGU L/150 799 737 6.85 639 599 564 533 465 399 345 3.00 262 231 204 182 1.62 1.45
SGU L/200 799 737 6.85 6.39 585 487 411 349 299 259 225 197 1.73 153 1.36 1.22 1.09
SGU L/300 799 727 582 473 390 325 274 233 200 172 150 131 1.15 1.02 091 0.81 0.73
1.13 SGN 10.19) 9.40 8.73 8.15 7.64 7.19 6.79 6.43| 6.11 582 556 518 4.75 4.38 4.05 3.76| 3.49
524.30 SGU L/150 10.19) 9.40 8.73 8.15 7.64 7.19 6.19 526/ 4.51 390 3.39 297 261 231 2.05 1.83 1.64
SGU L/200 10.19) 9.40 8.73 8.02 6.61 551 4.64 3.94| 3.38 292 254 222 196 1.73 1.54 1.37| 1.23
SGU L/300 10.19) 821 6.57 534 440 367 3.09 263 225 195 169 148 130 1.15 1.03 0.92| 0.82
1.25 SGN 1244/ 11.48 10.66, 9.95 9.33 8.78 8.29 7.85 7.46 6.97 6.35 581 534 492 455 4.22| 3.92
579.97 SGU L/150 12.44/ 11.48 10.66, 9.95 933 8.12 6.84) 582 499 431 3.75 3.28 289 255 227 203 1.82
SGU L/200 12.44/ 11.48 10.66, 8.87 7.31 6.09 513 4.36| 3.74 3.23 2.81 246 217 1.92 1.70 1.52| 1.36
SGU L/300 1155 9.08 7.27 591 487 4.06 342 291 249 215 1.87 164 144 128 1.14| 1.01 0.91
1.50 SGN 17.79 16.42 15.25 14.23 13.34 12.56 11.71 10.51 9.48 860 7.84 7.17 6.59 6.07 561 520 4.84
695.97 SGU L/150 17.79 16.42 1525 1419 1169 9.75 821 6.98 599 517 450 394 346 3.07 2.72 243 2.18
SGU L/200 17.79 16.35 13.09 10.64 8.77 7.31 6.16 524 449 388 3.37 295 260 230 2.04 182 1.64
SGU L/300 13.86 10.90 8.73 7.10 585 4.87 411 349 299 259 225 197 173 153 136 122 1.09
Liczba przeset: 2 podparcie 60 - 60 - 60 \ \
Grubosc¢ Jy Przypadek 3.00| 325 350 375 4.00 4.25| 450 4.75 5.00| 525 550 575 6.00 6.25 6.50| 6.75| 7.00
0.70 [cm4/m] SGN 437 392 355 323 295 271 250 231 215 2.00 1.87| 1.75 1.64 1.54| 1.45 1.37| 1.30
324.79 SGU L/150 437 392 355 323 295 271 250 231 215 2.00 1.87| 1.75 1.64 1.54| 1.45 1.37| 1.30
SGU L/200 437 392 355 323 295 271 250 231 215 2.00 1.87| 1.75 1.64 1.54| 1.45 1.37| 1.30
SGU L/300 437 392 355 323 295 271 250 231 215 2.00 1.87| 1.75 1.64 1.54| 1.45 1.37| 1.22
0.75 SGN 497 446 403 366 334 3.07 283 261 243 226 211 197 185 1.73 1.63 1.54 1.46
347.98 SGU L/150 497 446 403 366 334 307 283 261 243 226 211 197 185 1.73 1.63 154 1.46
SGU L/200 497 446 403 366 334 3.07 283 261 243 226 211 197 185 1.73 1.63 1.54 1.46
SGU L/300 497 446 403 366 334 307 283 261 243 226 211 197 185 173 1.63 1.46 1.31
0.80 SGN 554 496/ 448 4.07 3.71 341 314 290 269 250 233 218 2.04 192 181 1.70 1.61
371.18  SGU L/150 554 496/ 448 4.07 371 341 314 290 269 250 233 218 2.04 192 181 1.70 1.61
SGU L/200 554 496/ 448 4.07 3.71 341 314 290 269 250 233 218 2.04 192 181 1.70 1.61
SGU L/300 554 496/ 448 4.07 3.71 341 314 290 269 250 233 218 2.04 192 1.75 1.56 1.40
0.88 SGN 6.49 581 524 475 433 397 365 3.37 313 291 2.71| 253 237 222 209 1.97 1.86
408.30 | SGU L/150 6.49 581 524 475 433 397 365 3.37 313 291 2.71| 253 237 222 209 1.97 1.86
SGU L/200 6.49 581 524 475 433 397 365 3.37 3.13 291 2.71| 253 237 222 209 1.97 1.86
SGU L/300 6.49 581 524 475 433 397 365 337 313 291 271 253 237 216 1.92 1.72 1.54
1.00 SGN 8.00 7.15 6.44 583 531 486 447 412 3.82 354 330 3.08 2.88 270 254 239 225
463.98 SGU L/150 8.00 7.15 6.44 583 531 486 447 412 382 354 3.30 3.08 2.88 270 254 239 225
SGU L/200 8.00 7.15 6.44 583 531 486 447 412 3.82 354 330 3.08 2.88 270 254 239 225
SGU L/300 8.00 7.15 6.44 583 531 486 447 412 382 354 3.30 3.08 2.78 246 218 1.95 1.75
1.13 SGN 9.74 869 7.81 7.07 6.43 588 540 4.97 460 4.27| 3.97 3.70 346 3.24 3.04 2.86 2.70
524.30 SGU L/150 9.74 869 7.81 7.07 643 588 540 4.97 460 4.27| 3.97 3.70 346 3.24 3.04 2.86 2.70
SGU L/200 9.74 869 7.81 7.07 6.43 588 540 4.97 460 4.27| 3.97 3.70 346 3.24 3.04 2.86 2.70
SGU L/300 9.74 869 7.81 7.07 643 588 540 4.97 460 4.27| 3.97 357 3.14 278 247 220 1.98
1.25 SGN 11.43/ 10.19 9.15 827 751 6.86 6.29 580 536 4.97 4.61 430 4.01 3.76) 3.53 3.32| 3.12
579.97 SGU L/150 11.43/ 1019 9.15 827 751 6.86 6.29 580 536 497 4.61 430 4.01 3.76 3.53 3.32| 3.12
SGU L/200 11.43/ 10.19 9.15 827 751 6.86 6.29 580 536 4.97 4.61 430 4.01 3.76) 3.53 3.32| 3.12
SGU L/300 11.43/ 1019 9.15 827 751 6.86 6.29] 580 536 4.97 4.51 394 347 3.07 273 244 219
1.50 SGN 15.20 13.52 12.11 10.93 9.91 9.03 827 760 7.01 6.49 6.02 560 523 4.89 458 4.31 4.05
695.97 SGU L/150 15.20 13.52 12.11 1093 991 9.03 827 760 7.01 6.49 6.02 560 523 4.89 458 4.31 4.05
SGU L/200 15.20 13.52 12.11 1093 9.91 9.03 827 7.60 7.01 6.49 6.02 560 523 4.89 458 4.31 3.94
SGU L/300 15.20 13.52 12.11 1093 991 9.03 827 760 7.01 6.22 541 473 417 3.69 3.28 293 2.62
Liczba przeset: 3 podparcie 60 - 60 - 60 - 60 \ \
Grubosc Jy Przypadek 3.00| 3.25| 350 375 4.00 4.25| 450 4.75 5.00| 525 550 575 6.00 6.25 6.50| 6.75| 7.00
0.70 [cm4/m] SGN 477 441 409 380 348 320 296 274 255 238 222/ 2.08 1.95 1.84| 1.73| 1.64| 1.55
324.79 SGU L/150 477 441 409 380 348 320 296 274 255 238 222/ 208 195 1.84| 1.73| 1.64 1.55
SGU L/200 477 441 409 380 348 320 296 274 255 238 222/ 2.08 1.95 1.84| 1.73| 1.61 1.44
SGU L/300 477 441 409 380 348 320 296 274 255 228 198 1.74 153 1.35 1.20 1.07| 0.96
0.75 SGN 559 516 4.74 432 395 363 335 3.10 288 268 251 235 220 207 195 1.84 1.74
347.98 SGU L/150 559 516 4.74 432 395 363 335 310 288 268 251 235 220 207 195 1.84 1.74
SGU L/200 559 516 4.74 432 395 363 335 3.10 288 268 251 235 220 207 193 1.73 1.55
SGU L/300 559 516 4.74 432 395 363 335 310 283 244 213 186 164 145 129 1.15 1.03
0.80 SGN 6.37 584| 528 480 4.39 4.03 3.72 344 320 298| 2.78 260 244 229 216 2.04 1.93
371.18  SGU L/150 6.37 584/ 528 480 439 4.03 372 344 320 298| 2.78 260 244 229 216 2.04 1.93
SGU L/200 6.37 584 528 480 4.39 4.03 3.72 344 320 298| 2.78 260 244 229 206 1.84 1.65
SGU L/300 6.37 584/ 528 480 439 4.03 372 344 3.02 261 227 198 1.75 155 1.37 1.23 1.10
0.88 SGN 764 6.85 6.18 562 513 471 434 4.01 3.72 3.46| 3.23| 3.02 2.83 2.66 251 2.36 223
408.30 | SGU L/150 764 6.85 6.18 562 513 471 434 4.01 3.72 3.46| 3.23| 3.02 2.83 266 251 2.36 223
SGU L/200 764 6.85 6.18 562 513 471 434 4.01 3.72 3.46| 3.23| 3.02 2.83 255 227 2.02 1.82
SGU L/300 764 685 6.18 562 513 471 434 387 332 287 249 218 1.92 170 151 1.35 1.21
1.00 SGN 943 844 762 691 6.30 577 531 491 455 423 394 368 345 324 3.05 287 271
463.98 SGU L/150 943 844 762 691 6.30 577 531 491 455 423 394 368 345 324 3.05 287 271
SGU L/200 943 844 762 691 6.30 577 531 491 455 423 394 368 328 290 258 230 2.06
SGU L/300 943 844 762 691 6.30 577 518 440 3.77 326 284 248 218 193 1.72 153 1.38
1.13 SGN 11.50 10.28 9.26, 8.39 7.64 7.00 6.43 593 550 511 4.75 444 415 3.89 3.66 3.45 3.25
524.30 SGU L/150 11.50 10.28 9.26 839 7.64 7.00 6.43 593 550 511 4.75 444 415 3.89 3.66| 3.45 3.1
SGU L/200 11.50 10.28 9.26, 8.39 7.64 7.00 6.43 593 550 511 4.75 421 3.70 3.27 291 260 2.33
SGU L/300 11.50 10.28 9.26, 8.39 7.64 6.94 585 497 426 3.68 3.20 2.80 247 2.18 1.94 1.73| 1.55
1.25 SGN 13.52/ 12.08 10.86, 9.83 8.95 8.18 7.51| 6.93| 6.41 595 554 516 4.83 4.53 4.25 4.00| 3.77
579.97 SGU L/150 13.52/ 12.08 10.86, 9.83 8.95 8.18 7.51 6.93| 6.41 595 554 516 4.83 4.53 4.25 3.83| 3.44
SGU L/200 13.52/ 12.08 10.86, 9.83 8.95 8.18 7.51| 6.93| 6.41 595 532 465 4.09 3.62 3.22 2.88 2.58
SGU L/300 13.52/ 12.08 10.86, 9.83 895 7.68 6.47 550 4.72) 407 354 3.10 273 242 215 1.92| 1.72
1.50 SGN 18.02 16.06 14.42 13.02 11.83 10.80 9.90 9.11 842 780 7.25 6.75 6.31 590 554 521 4.90
695.97 SGU L/150 18.02 16.06 14.42 13.02 11.83 10.80 9.90 9.11 842 780 7.25 6.75 6.31 580 515 4.60 4.13
SGU L/200 18.02 16.06 14.42 13.02 11.83 10.80 9.90 9.11 842 7.33 6.38 558 491 435 3.86 345 3.09
SGU L/300 18.02 16.06 14.42 13.02 11.06 9.22 7.76 6.60 566 4.89 4.25 3.72 328 290 258 230 2.06
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