Założenia i komentarz do tablic nośności blach

Tablice nośności opracowano dla blach trapezowych firmy "BLACHOTRAPEZ", pracujących jako belki jednoprzęsłowe oraz belki ciagłe: dwuprzęsłowe i trójprzęsłowe. Uwzgledniono wariantowe oparcie na podporach:  ŚCIANA (pozytyw) lub DACH (negatyw). 

Wyniki uzyskano w oparciu o analizę statyczno-wytrzymałościową blach traktowanych jako elementy cienkościenne według algorytmu dr. hab. inż. R. J. Garncarka, b. profesora Politechniki Białostockiej, zgodnie z PN-EN 1993-1-3: Sierpień 2008 wraz z późniejszymi zmianami. Uwzględniono także PN-EN 1993-1-1 i 1993-1-5.
Do obliczeń wykorzystano programy autorstwa firmy „KOTEX” [www.kotex.waw.pl].

W obliczeniach przyjmowano wg PN-EN 1993-1-3

· materiał sprężysty o granicy plastyczności  fyb  według tablicy  3.1b.

· materiałowy współczynnik bezpieczeństwa  γm = 1,0

W tablicach zestawiono obciążenia obliczeniowe dla I stanu granicznego (SGN), wyrażające dopuszczalną nośność oraz obciążenia charakterystyczne dla II stanu granicznego (SGU), odpowiadające dopuszczalnym ugięciom. 
Dopuszczalne obciążenia w stanie SGU określono dla ugięć L/150, L/200 i L/300.

Jako szerokość podparcia na podporze skrajnej przyjęto zgodnie z normą 10 mm. 
Jako szerokość podparcia na podporach pośrednich przyjęto min. 60 mm.
W tablicach użyto następujących jednostek:

- Grubość blachy 







mm

- Pole przekroju (brutto) 






cm2/m

- Momenty bezwładności (efektywne, min/max)

cm4/m

- Rozpiętości









m

- Obciążenia









kN/m2
W Tablicy 1  podano zakresy podstawowych parametrów dla analizowanych blach. W tablicy 1 użyto oznaczeń D - Dach, E - Elewacja. 
Tablica 1

	Profil
	Układy
	Grubości [mm]
	L min
	L max

	
	
	0.50
	0.70
	0.75
	0.88
	1.00
	[m]
	[m]

	T-8
	E
	x
	
	
	
	
	0.50
	3.00

	T-14+
	D
	x
	
	
	
	
	0.50
	3.00

	T-18
	D,E
	x
	x
	x
	
	
	0.50
	3.00

	T-18+
	D,E
	x
	x
	x
	
	
	0.50
	3.00

	T-20+
	D
	x
	x
	x
	
	
	0.50
	4.00

	T-35
	D,E
	x
	x
	x
	
	
	1.00
	5.00

	T-35+
	D,E
	x
	x
	x
	
	
	1.00
	5.00

	T-50
	D,E
	x
	x
	x
	x
	x
	1.50
	6.00

	T-55
	D,E
	x
	x
	x
	x
	x
	1.50
	6.00


Wszystkie tablice opracowano dla stali S250, S280 i S320. Rozpiętości przęseł w tablicach zakresie zmieniane są krokiem 0.25 m.

Zalecenia ogólne

Zestawione obciążenia obliczeniowe należy porównać z wartościami z tablic – wiersz nr 1, dla rozpiętości nie mniejszej od przyjętej w projektowaniu konstrukcji.

.

Dla rozpiętości przęseł L  można stosować interpolację liniową.

Z niniejszych tablic można korzystać przy spełnieniu następujących warunków:

· obciążenie oddziałujące na przyjęte układy statyczne jest obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym

· długości przęseł w układach wieloprzęsłowych nie różnią się o więcej niż 5%, przy czym do wyznaczenia SGN i SGU przyjmuje się największą długość przęsła.

· sposób mocowania blach trapezowych jest zgodny z instrukcją producenta.

W innych indywidualnych przypadkach, zależnie od charakteru problemu, zaleca się konsultację z przedstawicielem producenta bądź autorami tablic.

