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Przykład 1. 
 

 
Płatew okapowa, jednoprzęsłowa o 

rozpiętości. Profil Z280x75/65x2.00 ze stali 

12.0 m. Parametry blachy pokrycia: wysoko

bezwładności 128.0 cm4/m. Łączniki w ka

dachu 12%.Płatew mocowana jest do rygla za pomoc

Dwa przypadki obciążenia:  

1) Obciążenie grawitacyjne 2.20 

2) Obciążenie grawitacyjne 3.40 

 

Wprowadzanie danych zaczynamy od zakładki 

- Z list rozwijanych wybieramy typ przekroju oraz gatunek stali S320GD (znak plus na li

oznacza, że ta pozycja 

wykończenia, ale charakteryzuj

- Zaznaczamy pozostałe opcje: J

"Walcowanie ", "Wszystkie promienie w przekroju

pozostaną bez zmian. 

- Liczbę schematów obciąż

 

Na zakładce Geometria przekroju

b2 = 65, r = 5, t = 2.00, cz =

Uwaga: Dla profili Z program rozró

 
Na zakładce Geometria elementu

- Zaznaczamy opcję "Belka swobodnie podparta

- Zaznaczamy (3) opcję 1 stęż

- Wybieramy (4) Poprzez ś

- Wybieramy (5) Płatew skrajna

 

Na zakładce Obciążenie  podajemy kolejno:

- dla pierwszego schematu q

- dla drugiego schematu qgr
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ęsłowa o rozpiętości 6,0 m z jednym usztywnieniem poprzecznym w 

Profil Z280x75/65x2.00 ze stali S320GD. Rozstaw płatwi 1.5 m. Dach o szeroko

12.0 m. Parametry blachy pokrycia: wysokość fałdy 87 mm, grubość blachy 1.0 mm, 

ączniki w każdej fałdzie, rozstawione wzdłuż fałdy co 350 mm.

Płatew mocowana jest do rygla za pomocą "siodełek" - czyli poprzez ś

 kN/m oraz ssanie wiatru 1.54 kN/m 

 kN/m i parcie wiatru 1.22 kN/m 

Wprowadzanie danych zaczynamy od zakładki Dane ogólne :  

Z list rozwijanych wybieramy typ przekroju oraz gatunek stali S320GD (znak plus na li

e ta pozycja obejmuje wszystkie podgatunki stali S320GD, o ró

czenia, ale charakteryzujących się tą samą wytrzymałością). 

Zaznaczamy pozostałe opcje: Język wyników - "Polski ", warunek

Wszystkie promienie w przekroju  są jednakowe ". W wię

 schematów obciążenia określamy na 2  

Geometria przekroju  określamy wymiary przekroju poprzecznego: h

= 22.5 mm, α = 0° (odgięcie 90°). 

Uwaga: Dla profili Z program rozróżnia wymiary dolnej i górnej półki. 

Geometria elementu  podajemy (1) długość 6000 mm, (2) współczynnik

elka swobodnie podparta" 

1 stężenie  i podajemy rozstaw stężeń 3000 mm  

Poprzez środnik , (opcja Sprawd ź nośność na podporze

Płatew skrajna  

podajemy kolejno: 

dla pierwszego schematu qgr  = 2.20 kN/m,  qss =1.54 kN/m,  N  = 0 

gr = 3.40 kN/m,  qss = -1.22 kN/m,  N  = 0  (q
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ci 6,0 m z jednym usztywnieniem poprzecznym w środku 

Rozstaw płatwi 1.5 m. Dach o szerokości połaci 

 blachy 1.0 mm, moment 

co 350 mm. Spadek 

czyli poprzez środnik. 

Z list rozwijanych wybieramy typ przekroju oraz gatunek stali S320GD (znak plus na liście stali 

obejmuje wszystkie podgatunki stali S320GD, o różnych wariantach 

, warunek "σmax  =  fyb ", 
W większości zadań te opcje 

lamy wymiary przekroju poprzecznego: h = 280, b1 = 75, 

współczynnik µy =1.0  

 na podporze  staje się nie aktywna) 

(qss < 0 oznacza parcie) 
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Na zakładce Dach : 

- Podajemy kolejno: t = 1.00 mm, h = 87.0 mm, Moment bezwładności blachy 128.0 cm4/m,              

a = 1500 mm, b = 12000 mm, pochylenie 12%. 

- Zaznaczamy opcję "w każdej fałdzie " 

- Podajemy "Rozstaw ł ączników ... " 350 mm 

 

Klikamy przycisk Akceptacja przekroju,  a po zaakceptowaniu okna z właściwościami przekroju 

uruchamiamy obliczenia. 

 

Pojawia się okno Momenty zginaj ące.... 

Kliknięcie w przycisk Dalej... powoduje wykonanie dalszych obliczeń i wyświetlenie wyników. Całość 

wyników przedstawiona jest na dwóch następnych stronach.  
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Repetycja danych o obciążeniach uzupełniona 
wynikami pośrednimi (pomocniczymi) 

Wymiar bmod wg p. 10.1.5.1(4) w [1] 

Blacha trapezowa 
rzeczywiście 
usztywnia płatew 

Szkice ilustrują kierunki działania 
obciążeń i punkty jego przyłożenia 

Szkic belki swobodnie 
podpartej z jednym 
stężeniem: 
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Dla belki swobodnie podpartej 
sprawdzany jest tylko przekrój s 
(w połowie długości elementu) 

! 
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Przykład 2. 

Pośrednia płatew dwuprzęsłowa o 

bez usztywnień poprzecznych. Rozstaw płatwi 

pokrycia: wysokość fałdy 87 mm, grubo

każdej fałdzie, rozstawione wzdłuż

środnik. 

Obciążenie grawitacyjne 3.85 kN/m

8 

Wprowadzanie danych zaczynamy od zakładki 

- Z list rozwijanych wybieramy typ przekroju oraz gatunek stali 

- Wpisujemy dowolne teksty jako nagłówki wyników, np "Do broszury" i "Przykład nr 2"

- Zaznaczamy pozostałe opcje: Ję

"Wszystkie   promienie w przekroju s

- Liczbę schematów obciążenia okre

 

Na zakładce Geometria przekroju

t = 1.5, cz = 21 mm, α = 0° (odgię

 

Na zakładce Geometria elementu

-  w drugiej (2) ramce współczynnik

- Zaznaczamy (3) opcję 0 (brak st ęż

- Zaznaczamy (4) Zamocowanie 

- Zaznaczamy (5) opcję Płatew po ś

 

Na zakładce Obci ążenie  podajemy:

ściskanie) 

 

Na zakładce Dach : 

- Podajemy kolejno: t=0,80 mm, h=87.0 mm, Moment bezwładno

b=16000 mm, β = 20% 

- Zaznaczamy opcję w każdej fałdzie

- Podajemy "Rozstaw ł ączników

 

Klikamy przycisk Akceptacja przekroj

uruchamiamy obliczenia. 

Pojawia się okno Momenty zginaj ą

Kliknięcie w przycisk Dalej... powoduje wykonanie dalszych oblicze

wyników wraz z komentarzami przedstawiona jest na nast
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ęsłowa o profilu czterogiętym C240x65x1.5 ze stali 350GD. R

Rozstaw płatwi 2,0 m. Dach o szerokości połaci 16

 fałdy 87 mm, grubość blachy 0,8 mm, moment bezwładności 

dej fałdzie, rozstawione wzdłuż fałdy co 325 mm.. Pochylenie połaci 20%. Mocowanie płatwi przez 

kN/m, ssanie wiatru 1.8 kN/m oraz siła osiowa ściskają

Wprowadzanie danych zaczynamy od zakładki Dane ogólne :  

Z list rozwijanych wybieramy typ przekroju oraz gatunek stali  

Wpisujemy dowolne teksty jako nagłówki wyników, np "Do broszury" i "Przykład nr 2"

Zaznaczamy pozostałe opcje: Język wyników - "Polski", warunek "σmax  
promienie w przekroju są jednakowe". W większości zadań te opcje pozostan

ążenia określamy na 1  

Geometria przekroju  określamy wymiary przekroju poprzecznego: h

odgięcie 90°). 

Geometria elementu  podajemy (1) długość 4500 mm  
współczynnik µy =1.0 Przęsło belki dwuprz ęsłowej  

0 (brak st ężeń) 

Zamocowanie Poprzez środnik  

Płatew po średnia  

podajemy: qgr =  3,85 kN/m,  qss = 1.8 kN/m,  N = -4,5 k

mm, h=87.0 mm, Moment bezwładności blachy 93

żdej fałdzie  

czników ... " 350 mm 

Akceptacja przekroj u, a po zaakceptowaniu okna z właś

omenty zginaj ące.... 

powoduje wykonanie dalszych obliczeń i wyświetlenie wyników. Cało

przedstawiona jest na następnych dwóch stronach.
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.5 ze stali 350GD. Rozpiętości 4,5 m 

6.0 m. Parametry blachy 

ści 93.0 cm4/m. Łączniki w 

. Mocowanie płatwi przez 

ściskająca 4.5 kN. 

Wpisujemy dowolne teksty jako nagłówki wyników, np "Do broszury" i "Przykład nr 2" 

  =  fyb", "Walcowanie", 

pozostaną bez zmian. 

lamy wymiary przekroju poprzecznego: h = 240, b = 65, r = 5,  

kN  (qss  >0 ssanie, N < 0 

93.0 cm4/m, a=2000 mm, 

, a po zaakceptowaniu okna z właściwościami przekroju 

świetlenie wyników. Całość 

stronach. 
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Szkic belki 2-przęsłowej, zaznaczone 
jedno przęsło (bez stężeń) 
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Tylko dla tego przypadku zachodzi konieczność 
sprawdzenia nośności elementu. 

! 

Dla schematów statycznych innych niż 
belka swobodnie podparta program  
dla każdego schematu obciążenia 
analizuje dwa przekroje krytyczne: w 
pobliżu środka rozpiętości (s) i na 
podporze (w tym przypadku 2). 

lfz to długość wyboczeniowa l'fz określona wg [3] (por. BroszuraCPU, cz.III, p.5.1) 
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Przykład 3. 
 
W przykładzie tym rozpatrzymy zadanie jak w poprzednio jednak z oparciem płatwi bezpośrednio na ryglu 
(podparcie poprzez półkę). Niezbędne będą dodatkowe informacje: 
Szerokość podpory 200 mm,  koniec płatwi wystaje 50 mm poza krawędź podpory. 
Reacje: na podporze skrajnej 3.07 kN, na podporze pośredniej 12.13 kN. 
 
Wprowadzanie danych jak w przykładzie 2, lecz na zakładce Geometria elementu zaznaczamy (4) 
Podparcie poprzez półk ę i Sprawd ź nośność na podporze. 
 
W trakcie wykonywania obliczeń dwukrotnie pojawi się okno do zdefiniowania warunków w strefie 
podparcia: 
Akceptujemy oznaczenie podpory 1A (oczywiście można je dowolnie zmienić), podajemy kolejno c = 50 
mm, Ss = 200 mm, MyEd = 0,  FEd = 3.07 kN. 
Klikamy przycisk Dalej... -> 
Drugie pojawienie  się tego okna dotyczy podpory pośredniej, zatem jako wymiar c podajemy dowolną  
 liczbę większą od 1.5 hw, np. 400 mm. Podajemy FEd = 12.13 kNm i MyEd = 12. kNm 
 
Wyniki przedstawione sa na następnych 3 stronach. 
 
Oczywiście jest to przykład edukacyjny. Sprawdzanie nośności na podporze przy uwzględnieniu 
odciążającego charakteru wiatru..., a jak wiatr przestanie ssać... 
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