
HANBUD OMEGA S280 

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.224 L/150 3.046 1.285 0.658 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.224 L/200 2.285 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.455 1.879 0.962 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.79 L/200 3.341 1.409 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 40 - 30
Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.394 1.514 1.047 0.768 0.588 0.465 0.377 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.224 L/150 2.394 1.514 1.047 0.768 0.577 0.386 0.271 0.198 0.149 0.114 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.224 L/200 2.394 1.514 1.047 0.687 0.433 0.290 0.204 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 2.394 1.514 0.791 0.458 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 3.871 2.405 1.643 1.194 0.907 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 3.871 2.405 1.643 1.194 0.843 0.565 0.397 0.289 0.217 0.167 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.79 L/200 3.871 2.405 1.643 1.004 0.632 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 3.871 2.260 1.157 0.670 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 4.890 3.011 2.043 1.478 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 4.890 3.011 2.043 1.478 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 4.890 3.011 2.043 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 4.890 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 40 - 40 - 30
Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.866 1.825 1.268 0.934 0.717 0.568 0.462 0.383 0.319 0.268 0.228 0.197 0.171 0.151 0.134 0.119

1.224 L/150 2.866 1.825 1.244 0.720 0.453 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.224 L/200 2.866 1.823 0.933 0.540 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.866 1.215 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 4.662 2.915 2.000 1.458 1.111 0.875 0.692 0.561 0.464 0.390 0.332 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.79 L/150 4.662 2.915 1.820 1.053 0.663 0.444 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.79 L/200 4.662 2.665 1.365 0.790 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.212 1.777 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 5.908 3.660 2.494 1.810 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 5.908 3.660 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 5.908 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA S280 

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.224 L/150 3.046 1.285 0.658 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.224 L/200 2.285 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.455 1.879 0.962 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.79 L/200 3.341 1.409 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 60 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.394 1.514 1.047 0.768 0.588 0.465 0.377 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.224 L/150 2.394 1.514 1.047 0.768 0.577 0.386 0.271 0.198 0.149 0.114 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.224 L/200 2.394 1.514 1.047 0.687 0.433 0.290 0.204 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 2.394 1.514 0.791 0.458 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 3.871 2.405 1.643 1.194 0.907 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 3.871 2.405 1.643 1.194 0.843 0.565 0.397 0.289 0.217 0.167 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.79 L/200 3.871 2.405 1.643 1.004 0.632 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 3.871 2.260 1.157 0.670 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 4.890 3.011 2.043 1.478 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 4.890 3.011 2.043 1.478 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 4.890 3.011 2.043 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 4.890 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 60 - 60 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.866 1.825 1.268 0.934 0.717 0.568 0.462 0.383 0.319 0.268 0.228 0.197 0.171 0.151 0.134 0.119

1.224 L/150 2.866 1.825 1.244 0.720 0.453 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.224 L/200 2.866 1.823 0.933 0.540 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.866 1.215 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 4.662 2.915 2.000 1.458 1.111 0.875 0.692 0.561 0.464 0.390 0.332 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.79 L/150 4.662 2.915 1.820 1.053 0.663 0.444 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.79 L/200 4.662 2.665 1.365 0.790 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.212 1.777 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 5.908 3.660 2.494 1.810 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 5.908 3.660 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 5.908 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA S280 

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.224 L/150 3.046 1.285 0.658 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.224 L/200 2.285 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.455 1.879 0.962 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.79 L/200 3.341 1.409 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 80 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.652 1.649 1.127 0.819 0.623 0.482 0.381 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.224 L/150 2.652 1.649 1.127 0.819 0.577 0.386 0.271 0.198 0.149 0.114 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.224 L/200 2.652 1.649 1.127 0.687 0.433 0.290 0.204 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 2.652 1.545 0.791 0.458 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 4.206 2.575 1.740 1.246 0.916 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.206 2.575 1.740 1.246 0.843 0.565 0.397 0.289 0.217 0.167 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.79 L/200 4.206 2.575 1.736 1.004 0.632 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 4.206 2.260 1.157 0.670 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 5.262 3.197 2.149 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.262 3.197 2.149 1.496 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 5.262 3.197 2.086 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 5.262 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 80 - 80 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.193 1.998 1.371 1.001 0.763 0.601 0.476 0.386 0.319 0.268 0.228 0.197 0.171 0.151 0.134 0.119

1.224 L/150 3.193 1.998 1.244 0.720 0.453 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.224 L/200 3.193 1.823 0.933 0.540 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.880 1.215 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 5.092 3.136 2.128 1.540 1.145 0.876 0.692 0.561 0.464 0.390 0.332 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.79 L/150 5.092 3.136 1.820 1.053 0.663 0.444 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.79 L/200 5.092 2.665 1.365 0.790 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.212 1.777 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 6.388 3.902 2.633 1.870 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 6.388 3.902 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 6.388 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA S280 

omega  Grawitacyjne

Liczba przŕse│:  1 Podparcie 30 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.224 L/150 3.046 1.285 0.658 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.224 L/200 2.285 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.455 1.879 0.962 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.79 L/200 3.341 1.409 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przŕse│:  2 Podparcie 30 - 100 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.737 1.693 1.152 0.835 0.630 0.482 0.381 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.224 L/150 2.737 1.693 1.152 0.835 0.577 0.386 0.271 0.198 0.149 0.114 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.224 L/200 2.737 1.693 1.152 0.687 0.433 0.290 0.204 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 2.737 1.545 0.791 0.458 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 4.315 2.629 1.771 1.246 0.916 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.315 2.629 1.771 1.246 0.843 0.565 0.397 0.289 0.217 0.167 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.79 L/200 4.315 2.629 1.736 1.004 0.632 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 4.315 2.260 1.157 0.670 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 5.384 3.256 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.384 3.256 2.154 1.496 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 5.384 3.256 2.086 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 5.384 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przŕse│:  3 Podparcie 30 - 100 - 100 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.302 2.055 1.404 1.022 0.777 0.603 0.476 0.386 0.319 0.268 0.228 0.197 0.171 0.151 0.134 0.119

1.224 L/150 3.302 2.055 1.244 0.720 0.453 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.224 L/200 3.302 1.823 0.933 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.880 1.215 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 5.233 3.207 2.169 1.558 1.145 0.876 0.692 0.561 0.464 0.390 0.332 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.79 L/150 5.233 3.207 1.820 1.053 0.663 0.444 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.79 L/200 5.233 2.665 1.365 0.790 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.212 1.777 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 6.546 3.980 2.678 1.870 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 6.546 3.980 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 6.546 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA S280 

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.224 L/150 3.046 1.285 0.658 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.224 L/200 2.285 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.455 1.879 0.962 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.79 L/200 3.341 1.409 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 120 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.807 1.728 1.172 0.848 0.630 0.482 0.381 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.224 L/150 2.807 1.728 1.172 0.848 0.577 0.386 0.271 0.198 0.149 0.114 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.224 L/200 2.807 1.728 1.172 0.687 0.433 0.290 0.204 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 2.807 1.545 0.791 0.458 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 4.404 2.673 1.795 1.246 0.916 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.79 L/150 4.404 2.673 1.795 1.246 0.843 0.565 0.397 0.289 0.217 0.167 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.79 L/200 4.404 2.673 1.736 1.004 0.632 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 4.404 2.260 1.157 0.670 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 5.482 3.304 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.482 3.304 2.154 1.496 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 5.482 3.304 2.086 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 5.482 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 120 - 120 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.391 2.100 1.431 1.039 0.787 0.603 0.476 0.386 0.319 0.268 0.228 0.197 0.171 0.151 0.134 0.119

1.224 L/150 3.391 2.100 1.244 0.720 0.453 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.224 L/200 3.391 1.823 0.933 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.880 1.215 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 5.349 3.264 2.202 1.558 1.145 0.876 0.692 0.561 0.464 0.390 0.332 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.79 L/150 5.349 3.264 1.820 1.053 0.663 0.444 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.79 L/200 5.349 2.665 1.365 0.790 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.212 1.777 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 6.675 4.044 2.692 1.870 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 6.675 4.044 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 6.675 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA S280 

omega  Antygrawitacyjne

Liczba przęseł:  1

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.430 1.929 1.235 0.857 0.630 0.482 0.381 0.309 0.255 0.214 0.183 0.157 0.137 0.121 0.107 0.095

1.189 L/150 2.987 1.281 0.664 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 2.278 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 4.986 2.804 1.795 1.246 0.916 0.701 0.554 0.449 0.371 0.312 0.266 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.793 L/150 4.461 1.882 0.964 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 3.346 1.411 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.353 2.258 1.156 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 4.015 1.694 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 3.349 1.884 1.206 0.837 0.615 0.471 0.372 0.301 0.249 0.209 0.178 0.154 0.134 0.118 0.104 0.093

1.189 L/150 3.349 1.884 1.206 0.837 0.591 0.396 0.278 0.203 0.152 0.117 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 3.349 1.884 1.206 0.704 0.443 0.297 0.209 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 3.349 1.584 0.811 0.469 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 4.979 2.801 1.792 1.245 0.914 0.700 0.553 0.448 0.370 0.311 0.265 0.229 0.199 0.175 0.155 0.138

1.793 L/150 4.979 2.801 1.792 1.245 0.844 0.566 0.397 0.290 0.218 0.168 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 4.979 2.801 1.738 1.006 0.633 0.424 0.298 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 4.979 2.263 1.159 0.671 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 5.983 3.365 2.154 1.496 1.099 0.841 0.665 0.538 0.445 0.374 0.319 0.275 0.239 0.210 0.186 0.166

2.152 L/150 5.983 3.365 2.154 1.496 1.013 0.679 0.477 0.348 0.261 0.201 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 5.983 3.365 2.086 1.207 0.760 0.509 0.358 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 5.983 2.716 1.390 0.805 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 4.186 2.355 1.507 1.047 0.769 0.589 0.465 0.377 0.311 0.262 0.223 0.192 0.167 0.147 0.130 0.116

1.189 L/150 4.186 2.355 1.248 0.730 0.463 0.311 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 4.186 1.835 0.951 0.554 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.919 1.246 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 6.224 3.501 2.241 1.556 1.143 0.875 0.692 0.560 0.463 0.389 0.331 0.286 0.249 0.219 0.194 0.173

1.793 L/150 6.224 3.501 1.822 1.054 0.664 0.445 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 6.224 2.669 1.367 0.791 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 4.218 1.779 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 7.479 4.207 2.692 1.870 1.374 1.052 0.831 0.673 0.556 0.467 0.398 0.343 0.299 0.263 0.233 0.208

2.152 L/150 7.479 4.207 2.186 1.265 0.797 0.534 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 7.479 3.203 1.640 0.949 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 5.061 2.135 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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