Komentarz do tablic nosnosci profilu Omega

Tablice sporzadzone s3 dla czterech gatunkdw stali. Gatunek stali umieszczony jest w prawym
gérnym rogu kazdej strony. Tablice sporzadzone sa dla uktadéw jedno, dwu i tréjprzestowych.

Jednostki: Nosnos¢ profilu wyrazona jest w kN/m, rozpietos$¢ przeset w metrach, grubosé blachy w
mm, moment bezwtadnosci profilu w cm®*.

Wiersze poziome oznaczajg kolejno:

SGN - nos$nos¢ dla stanu SGN (stan graniczny nosnosci)

L/150 - nos$nos¢ dla stanu SGU (stan graniczny uzytkowania) przy ugieciu L/150
L/200 - nos$nos¢ dla stanu SGU przy ugieciu L/200

L/300 - nos$nos¢ dla stanu SGU przy ugieciu L/300.

Dla obcigzenia grawitacyjnego dla uwzglednienia docisku na podporze przygotowano tablice ze
zrdéznicowaniem szerokosci podparcia na podporze posredniej: 40, 60, 80, 100 120 mm. Dla
obcigzenia antygrawitacyjne, ktére nie powoduje docisku na podporze opracowano tylko jedng
tablice.

Dla posrednich wartosci rozpietosci i szerokosci podparcia posredniego mozna stosowac interpolacje
liniowa.



