
Komentarz do tablic nośności profilu Omega 
 

Tablice sporządzone są dla czterech gatunków stali. Gatunek stali umieszczony jest w prawym 

górnym rogu każdej strony. Tablice sporządzone sa dla układów jedno, dwu i trójprzęsłowych. 

Jednostki: Nośność profilu wyrażona jest w kN/m, rozpiętość przęseł w metrach, grubość blachy w 

mm, moment bezwładności profilu w cm
4
. 

Wiersze poziome oznaczają kolejno: 

SGN - nośność dla stanu SGN (stan graniczny nośności) 

L/150 - nośność dla stanu SGU (stan graniczny użytkowania) przy ugięciu L/150 

L/200 - nośność dla stanu SGU przy ugięciu L/200 

L/300 - nośność dla stanu SGU przy ugięciu L/300. 

Dla obciążenia grawitacyjnego dla uwzględnienia docisku na podporze przygotowano tablice ze 

zróżnicowaniem szerokości podparcia na podporze pośredniej: 40, 60, 80, 100 i 120 mm. Dla 

obciążenia antygrawitacyjne, które nie powoduje docisku na podporze opracowano tylko jedną 

tablicę. 

Dla pośrednich wartości rozpiętości i szerokości podparcia pośredniego można stosować interpolację 

liniową. 

 


