
HANBUD OMEGA DX 51

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 40 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.390 0.860 0.585 0.425 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.390 0.860 0.585 0.425 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.390 0.860 0.585 0.425 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.390 0.860 0.585 0.425 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.177 1.324 0.891 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.177 1.324 0.891 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.177 1.324 0.891 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.177 1.324 0.891 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.721 1.642 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.721 1.642 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.721 1.642 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.721 1.642 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 40 - 40 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.677 1.044 0.714 0.519 0.395 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 1.677 1.044 0.714 0.519 0.395 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 1.677 1.044 0.714 0.519 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 1.677 1.044 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 2.642 1.616 1.092 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 2.642 1.616 1.092 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 2.642 1.616 1.092 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 2.642 1.616 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.311 2.009 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.311 2.009 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.311 2.009 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.311 2.009 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA DX 51

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 60 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.461 0.896 0.606 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.461 0.896 0.606 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.461 0.896 0.606 0.436 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.461 0.896 0.606 0.436 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.263 1.367 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.263 1.367 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.263 1.367 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.263 1.367 0.897 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.815 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.815 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.815 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.815 1.683 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 60 - 60 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.767 1.090 0.740 0.536 0.401 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 1.767 1.090 0.740 0.536 0.401 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 1.767 1.090 0.740 0.536 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 1.767 1.090 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 2.754 1.671 1.122 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 2.754 1.671 1.122 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 2.754 1.671 1.122 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 2.754 1.671 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.433 2.069 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.433 2.069 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.433 2.069 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.433 2.069 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023

R.Garncarek, K.Kociatkiewicz
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HANBUD OMEGA DX 51

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 80 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.511 0.921 0.620 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.511 0.921 0.620 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.511 0.921 0.620 0.436 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.511 0.921 0.620 0.436 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.324 1.396 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.324 1.396 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.324 1.396 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.324 1.396 0.897 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.881 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.881 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.881 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.881 1.683 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 80 - 80 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.832 1.123 0.759 0.545 0.401 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 1.832 1.123 0.759 0.545 0.401 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 1.832 1.123 0.759 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 1.832 1.123 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 2.833 1.710 1.122 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 2.833 1.710 1.122 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 2.833 1.710 1.122 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 2.833 1.710 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.521 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.521 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.521 2.103 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.521 2.103 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023

R.Garncarek, K.Kociatkiewicz
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HANBUD OMEGA DX 51

omega  Grawitacyjne

Liczba przŕse│:  1 Podparcie 30 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przŕse│:  2 Podparcie 30 - 100 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.550 0.940 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.550 0.940 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.550 0.940 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.550 0.940 0.628 0.436 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.371 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.371 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.371 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.371 1.402 0.897 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.932 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.932 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.932 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.932 1.683 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przŕse│:  3 Podparcie 30 - 100 - 100 - 30

GruboťŠ Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.883 1.148 0.774 0.545 0.401 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 1.883 1.148 0.774 0.545 0.401 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 1.883 1.148 0.774 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 1.883 1.148 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 2.895 1.740 1.122 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 2.895 1.740 1.122 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 2.895 1.740 1.122 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 2.895 1.740 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.588 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.588 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.588 2.103 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.588 2.103 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA DX 51

omega  Grawitacyjne

Liczba przęseł:  1 Podparcie 30 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2 Podparcie 30 - 120 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.581 0.955 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.581 0.955 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.581 0.955 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.581 0.955 0.628 0.436 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.409 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.409 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.409 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.409 1.402 0.897 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.974 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.974 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.974 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.974 1.683 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3 Podparcie 30 - 120 - 120 - 30

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.924 1.168 0.785 0.545 0.401 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 1.924 1.168 0.785 0.545 0.401 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 1.924 1.168 0.785 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 1.924 1.168 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 2.945 1.753 1.122 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 2.945 1.753 1.122 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 2.945 1.753 1.122 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 2.945 1.753 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.643 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.643 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.643 2.103 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.643 2.103 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023
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HANBUD OMEGA DX 51

omega  Antygrawitacyjne

Liczba przęseł:  1

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.390 0.246 0.165 0.116 0.084 0.063 0.049 0.038 0.031 0.025 0.021 0.017 0.014

1.255 L/200 1.745 0.982 0.506 0.293 0.184 0.123 0.087 0.063 0.048 0.037 0.029 0.023 0.019 0.015 0.013 0.011

 L/300 1.561 0.659 0.337 0.195 0.123 0.082 0.058 0.042 0.032 0.024 0.019 0.015 0.012 0.010 0.009 0.007

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.558 0.351 0.235 0.165 0.120 0.090 0.070 0.055 0.044 0.036 0.029 0.025 0.021

1.793 L/200 2.493 1.402 0.723 0.418 0.263 0.176 0.124 0.090 0.068 0.052 0.041 0.033 0.027 0.022 0.018 0.015

 L/300 2.230 0.941 0.482 0.279 0.176 0.118 0.083 0.060 0.045 0.035 0.027 0.022 0.018 0.015 0.012 0.010

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.669 0.421 0.282 0.198 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

2.152 L/200 2.991 1.683 0.867 0.502 0.316 0.212 0.149 0.108 0.081 0.063 0.049 0.040 0.032 0.026 0.022 0.019

 L/300 2.676 1.129 0.578 0.335 0.211 0.141 0.099 0.072 0.054 0.042 0.033 0.026 0.021 0.018 0.015 0.012

Liczba przęseł:  2

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.093 0.080 0.070 0.061 0.054 0.048

1.255 L/150 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.157 0.130 0.109 0.092 0.074 0.060 0.050 0.041 0.035

1.255 L/200 1.745 0.982 0.628 0.436 0.321 0.245 0.194 0.152 0.114 0.088 0.069 0.055 0.045 0.037 0.031 0.026

 L/300 1.745 0.982 0.628 0.436 0.296 0.198 0.139 0.101 0.076 0.059 0.046 0.037 0.030 0.025 0.021 0.017

1.00  SGN 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.133 0.114 0.100 0.088 0.078 0.069

1.793 L/150 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.224 0.185 0.156 0.132 0.106 0.086 0.071 0.059 0.050

1.793 L/200 2.493 1.402 0.897 0.623 0.458 0.351 0.277 0.217 0.163 0.126 0.099 0.079 0.064 0.053 0.044 0.037

 L/300 2.493 1.402 0.897 0.623 0.422 0.283 0.199 0.145 0.109 0.084 0.066 0.053 0.043 0.035 0.029 0.025

1.20  SGN 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.159 0.137 0.120 0.105 0.093 0.083

2.152 L/150 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.269 0.223 0.187 0.158 0.127 0.103 0.085 0.071 0.060

2.152 L/200 2.991 1.683 1.077 0.748 0.549 0.421 0.332 0.261 0.196 0.151 0.119 0.095 0.077 0.064 0.053 0.045

 L/300 2.991 1.683 1.077 0.748 0.507 0.339 0.238 0.174 0.131 0.101 0.079 0.063 0.051 0.042 0.035 0.030

Liczba przęseł:  3

Grubość Jx [cm4] Przypadek 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50

0.70 min/max SGN 2.181 1.227 0.785 0.545 0.401 0.307 0.242 0.196 0.162 0.136 0.116 0.100 0.087 0.077 0.068 0.061

1.255 L/150 2.181 1.227 0.785 0.545 0.401 0.307 0.219 0.159 0.120 0.092 0.073 0.058 0.047 0.039 0.032 0.027

1.255 L/200 2.181 1.227 0.785 0.545 0.349 0.234 0.164 0.120 0.090 0.069 0.054 0.044 0.035 0.029 0.024 0.021

 L/300 2.181 1.227 0.638 0.369 0.232 0.156 0.109 0.080 0.060 0.046 0.036 0.029 0.024 0.019 0.016 0.014

1.00  SGN 3.116 1.753 1.122 0.779 0.572 0.438 0.346 0.280 0.232 0.195 0.166 0.143 0.125 0.110 0.097 0.087

1.793 L/150 3.116 1.753 1.122 0.779 0.572 0.438 0.312 0.228 0.171 0.132 0.104 0.083 0.067 0.056 0.046 0.039

1.793 L/200 3.116 1.753 1.122 0.779 0.498 0.334 0.234 0.171 0.128 0.099 0.078 0.062 0.051 0.042 0.035 0.029

 L/300 3.116 1.753 0.911 0.527 0.332 0.222 0.156 0.114 0.086 0.066 0.052 0.042 0.034 0.028 0.023 0.020

1.20  SGN 3.739 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.415 0.337 0.278 0.234 0.199 0.172 0.150 0.131 0.116 0.104

2.152 L/150 3.739 2.103 1.346 0.935 0.687 0.526 0.375 0.273 0.205 0.158 0.124 0.100 0.081 0.067 0.056 0.047

2.152 L/200 3.739 2.103 1.346 0.935 0.598 0.400 0.281 0.205 0.154 0.119 0.093 0.075 0.061 0.050 0.042 0.035

 L/300 3.739 2.103 1.093 0.633 0.398 0.267 0.187 0.137 0.103 0.079 0.062 0.050 0.040 0.033 0.028 0.023

R.Garncarek, K.Kociatkiewicz
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